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CEKA CrossBox�

Vielfältige Lösungen für 
individuelle Arbeitsaufgaben

Das klassische Büro als 
Bereitsteller von technischer 
und professioneller Infrastruktur 
wandelt sich aufgrund der 
digitalen Möglichkeiten, die 
heute von überall nutzbar 
sind, mehr und mehr zu einem 
Ort der Begegnung, sozialer 
Bindung und konstruktiver 
Arbeitsatmosphäre. 

Maßgeschneidert auf 
individuelle Aufgaben - z. B. in 
Ruhe einzeln telefonieren, an 
einem Webmeeting teilnehmen 
oder in kleinen Projektteams 
konzentriert arbeiten - die 
CrossBox ist immer die richtige 
Antwort.



CrossBox S1 CrossBox S1 CrossBox S1

Artikelnummer
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

LCMBS01U
LCMBS21U

LCMBS01O
LCMBS21O

LCMBS01H
LCMBS21H

Basisausführung:

Korpus weiß
Front  ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Korpus weiß
Front  ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Korpus weiß
Front  ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Abmessung B x T x H
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

1528 x 1000 x 2300 mm
1528 x 1000 x 2240 mm

1528 x 1000 x 2300 mm
1528 x 1000 x 2240 mm

1528 x 1000 x 2300 mm
1528 x 1000 x 2240 mm

Option Eckwinkel Eckig
Rund

Eckig
Rund

Eckig
Rund

Ausstattung:

	• Tablar in Sitzhöhe 
 

	• Elektrifizierung mit 3 PIX-
Dosen in der Seitenwand  
(1x Strom, 2x wahlweise 
Strom, RJ45 oder  
USB-Charger)

	• Tablar in Stehhöhe 
 

	• Elektrifizierung mit 3 PIX-
Dosen in der Seitenwand  
(1x Strom, 2x wahlweise 
Strom, RJ45 oder  
USB-Charger)

	• Tablar höheneinstellbar  
 mittels Gasdruckfeder  
 (675 - 1125 mm)

	• Elektrifizierung mit 3 PIX-
Dosen in der Seitenwand  
(1x Strom, 2x wahlweise 
Strom, RJ45 oder  
USB-Charger)

Preis l l l

Aufpreis:
Rückwand Glas|NeoTex|Glas
Rückwand NeoTex|NeoTex|NeoTex

l
l

l
l l 

l 

Aufpreis:
Ausstattung  mit Monitorhalter l l

l  (Montage in Stehhöhe)

Aufpreis:
Ausführung auf Rollen (zum Aus-
richten der Endposition der Box)

l l l

zzgl. Montage (Siehe Seite 4)
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CEKA CrossBox� Größe S1

Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands  
(ohne Inseln). Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Den vollständigen Wortlaut finden Sie unter www.ceka.de
 
Auf Grund stetiger Weiterentwicklungen können Farben, Fotos und Abbildungen der gelieferten Produkte abweichen.
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CEKA CrossBox� Größe M1

CrossBox M1 CrossBox M1

Artikelnummer
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

LCMBM01M
LCMBM21M

LCMBM01L
LCMBM21L

Basisausführung:

Korpus weiß
Front  ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Korpus weiß
Front  ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Abmessung B x T x H
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

2300 x 1000 x 2300 mm
2300 x 1000 x 2240 mm

2300 x 1000 x 2300 mm
2300 x 1000 x 2240 mm

Option Eckwinkel Eckig
Rund

Eckig
Rund

Ausstattung:

	• fest montierter Ansatztisch
	• 2 Sitzelemente B 800 mm
	• Elektrifizierung mit 2 PIX-Dosen 

     in der Tischplatte (1x Strom, 1x wahlweise
    Strom, RJ45 oder USB-Charger)

	• Box leer 

	• Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in der
     Seitenwand (1x Strom, 2x wahlweise Strom, 
     RJ45 oder USB-Charger)

Preis l l

Aufpreis:
Rückwand Glas|NeoTex|Glas
Rückwand NeoTex|NeoTex|NeoTex

l
l

l
l

zzgl. Montage (Siehe Seite 4)
 

Montagekosten je CrossBox

Typ Montage im Erdgeschoss bei 
Vertragewegen  < 50m / Lastenaufzug *

Zuschlag Montage Interieur Zuschlag ohne Lastenaufzug 
(je Stockwerk)

CrossBox S1 l l l

CrossBox M1 l l l

CrossBox M² l l l 

* bei längeren Vertragewegen wird separat nach Aufwand berechnet!
   Der Lastenaufzug sollte ein Mindestmaß von 2800x1000 mm haben.
   Im Vorfeld ist es erforderlich, die Traglast des Lastenaufzug entsprechend Typ CrossBox zu prüfen und uns hierüber zu informieren.

Wenn sich während der Auftragsabwicklung abweichende Montage- oder Liefergegebenheiten vor Ort ergeben, sind wir gezwungen, 
zusätzlich anfallende Kosten nach Aufwand zu berechnen.
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CEKA CrossBox� Größe M2

CrossBox M2

WORKING
CrossBox M2

MEETING
CrossBox M2

CONFERENCING

Artikelnummer
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

LCMBM02W
LCMBM22W

LCMBM02M
LCMBM22M

LCMBM02C
LCMBM22C

Basisausführung:

Korpus weiß
Front ESG-Glas
Rückwand ESG-Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Korpus weiß
Front wahlweise offen oder 
ESG-Glas
Rückwand ESG Glas
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Korpus weiß
Front ESG-Glas, 
Technik-Rückwand NeoTex
Innenverkleidung NeoTex
Teppichboden anthrazit

Abmessung B x T x H
CrossBox mit Boden
CrossBox barrierefrei

2300 x 2000 x 2300 mm
2300 x 2000 x 2240 mm

2300 x 2000 x 2300 mm
2300 x 2000 x 2240 mm

2300 x 2000 x 2300 mm
2300 x 2000 x 2240 mm

Option Eckwinkel Eckig
Rund

Eckig
Rund

Eckig
Rund

Ausstattung:

	• Box leer

	• Elektrifizierung mit je 2 PIX-
Dosen in den Seitenwänden    
(1x Strom, 1x wahlweise 
Strom, oder RJ45)

	• fest montierter Trapeztisch
	• 2 Sitzbänke -   

je 3 Elemente B 600 mm
	• Elektrifizierung mit 3 PIX-Dosen in 

der Tischplatte (1x Strom,  
2x wahlweise Strom, RJ45 oder       
USB-Charger)

	• fest montierter Ellipsentisch
	• Elektrifizierung mit 3 PIX-

Dosen in    der Tischplatte 
(1x Strom, 2x wahlweise 
Strom, RJ45 oder USB-
Charger) und 3 PIX-Dosen 
in der Technikrückwand (1x 
Strom, 2x wahlweise Strom, 
RJ45, USB-Charger oder 
HDMI)

Preis l Front ESG-Glas  l 
Front offen               l l

     

Aufpreis/Minderpreis: Aufpreis: Aufpreis: Minderpreis:

Rückwand Glas     -      - l

Rückwand Glas|NeoTex|Glas
Rückwand NeoTex|NeoTex|NeoTex

l
l

l
l

l
l

Technik-Rückwand: 
Glas|NeoTex|Glas oder
NeoTex|NeoTex|NeoTex 
Ausstattung mit Monitorhalter 32" 
sowie 3 PIX-Dosen  
(1x Strom, 2x wahlweise Strom, RJ45, 
HDMI oder USB-Charger)

l l     -   

Optionale Ausstattung

Sitzelement B 600 mm

Sitzelement B 600 mm mit 
Elektrifizierung (1xStrom, 2xUSB)
 
Besprechungstisch  
B 1200 x T 900 mm  
auf Säulen mit Tellerfuß

l

l

l

LSWS00106

LSWS00106

TCMBT1209

   -

   -

   - 

   -

   -

   -

zzgl. Montage (Siehe Seite 4)
 



6 CEKA GmbH & Co. KG · info@ceka.de · www.ceka.deTypenliste Stand 01.11.2023

CEKA CrossBox� Produktmerkmale

7

6

5

1

2

4

1

2

3

5

6

7

8

3

8
4

Korpus weiß, Rahmenbau in materialeffizienter 
Leichtbauweise, melaminharzbeschichtet  

Frontoptionen:
	• Glasfront mit Tür aus Sicherheitsglas ESG 10 mm
	• Drehtür 10 mm Sicherheitsglas mit SchallEx für 

	 optimale akustische Entkopplung
	• hochwertige Qualitätsbeschläge
	• offen (bei Meeting M2) 

3-teilige Rückwand 
Rückwandoptionen: 
	• Glas |Glas | Glas 
	• Glas | NeoTex | Glas
	• NeoTex | NeoTex | NeoTex
	• Glas | Technikrückwand NeoTex | Glas
	• NeoTex | Technikrückwand | NeoTex

Glaselemente: ESG-Sicherheitsglas 10 mm 

einfacher Plug and Play-Anschluss  
an das Stromnetz  

hochwertiger akustisch wirksamer Bodenbelag 

akustisch wirksame Seitenwand-Verkleidung aus 
NeoTex 

Decke Innenraum
	• akustisch wirksames Deckenpaneel aus NeoTex
	• direkte Beleuchtung durch LED Spots
	• Ambiente-Beleuchtung durch verdecktes 

	 LED Lichtband auf der Oberseite des Deckenpaneels
	• integrierte geräuscharme Belüftung mit

	 permanentem Luftaustausch
	• Steuerung der Belüftung und Beleuchtung erfolgt

	 über einen Präsenzmelder und schafft eine 
	 angenehme Arbeitsatmosphäre 

Optional je nach Modell:
	• Sitzmöbel und Tische
	• Elektrifizierungsmöglichkeiten in Tischfläche,   

	 Seitenwand oder Technikrückwand: PIX-Dosen  
	 Auswahl zwischen Strom, RJ45, USB-Charger, HDMI.
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CEKA CrossBox� modulares Größenkonzept/Optionen

Modulares Größenkonzept
Der Baukasten der CrossBox besteht aus wenigen 
Grundelementen, mit denen durch intelligente Kombination 
unterschiedliche Konfigurationen gestaltet werden können. 

Man unterscheidet zwei Breiten:
Breite S	 = 1.528 mm
Breite M	= 2.300 mm

Durch Addition mehrerer Module ergibt sich die Tiefe der  
CrossBox. Sie wird mit der Hochzahl definiert.

Beispiel: 
M1:	 Tiefe 1.000 mm	
M2:	 Tiefe 2.000 mm

Die Bezeichnung der CrossBox spiegelt somit immer die 
Grundabmessungen wieder. 

Die Höhe beträgt einheitlich 2.300 mm
(barrierefrei 2.240 mm)

Technikrückwand 
	• hochwertige Rückwandausführung aus NeoTex
	• verstärkter Rückwandaufbau zur Aufnahme des 

Monitorhalters
	• incl. Halterung für Monitore ab 32"
	• verdeckte Kabelführung mit Revisionszugang
	• drei Anschlussmöglichkeiten für Strom, RJ45, HDMI  

oder USB-Charger

Eckwinkel
Bei allen CrossBoxen haben Sie die Wahl zwischen 
eckigen und gerundeten Eckwinkeln. 

Barrierefrei
Die CrossBoxen sind in allen Größen auch 
barrierefrei erhältlich.



CEKA GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1

D-36304 Alsfeld

06631 186-0
info@ceka.de
www.ceka.de


